
Spezifikationen LAB12 LAB12 LAB12

Mighty Suono Suara

Preis 2.080 € 3.140 € 2.190 €

Gehäuse 5-mm-Aluminium-Frontplatte ✓ ✓ ✓

Farben
Mattschwarz ✓ ✓ ✓

Eingänge
Line Stereo (RCA) 1 1 1
XLR Stereo (RCA) — — 1
Eingangsempfindlichkeit 600mV Triodenmodus 600mV Triodenmodus 1,8V Triodenmodus

400mV Ultra Linear Modus 700mV Ultra Linear Modus 1,5V Ultra Linear Modus

Frequenzgang 20 Hz bis 25 kHz (-0,9 dB) 20 Hz bis 25 kHz (-0,9 dB) 20 Hz-25 KHz (-0,9dB)

Impendanz Eingangsimpedanz  100K ohm  100K ohm 100K ohm

Röhren
 2 X 6n1p Doppeltriode 2x 6n2p Dual-Triode 4x Doppeltrioden

2 XEL34 Leistungspentoden 2x KT-150 Power Pentode 4x KT-150 Leistungspentoden
kompatibel mit EL34, 6550, KT88  kompatibel mit 6550, KT88, KT120 kompatibel mit 6550, KT88 

Ausgangsleistung pro Kanal 10 Watt (Class A) 25 Watt (Class A) 50  Watt (Class A)
Empfohlene Lautsprecher 4-8 Ohm 4-8 Ohm 4-8 Ohm

Netzteil
230VAC 50Hz 230VAC 50Hz 230VAC 50Hz
115VAC 60Hz 115VAC 60Hz 115VAC 60Hz

Leistungsaufnahme 150 VA 350 VA 350 VA

Maße
Breite 320 mm 430 mm 430 mm
Tiefe 290 mm 290 mm 290 mm
Höhe 170 mm 190 mm 190 mm

Gewicht 9 Kg 18 Kg 19,5 Kg

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 

Eigenschaften 
Wahlschalter für Triode/Ultra Linear ✓ ✓ ✓
Rückkopplungsfreies Design ✓ ✓ ✓
Analoges Retro-Nissei-VU-Meter ✓ ✓ ✓
SRSG®-Implementierung ✓ ✓ ✓
 Feine Symmetrie®-Implementierung ✓ ✓ ✓
 Manuelle Bias-Einstellung — — ✓


