Spezifikationen

Preis

Gehéuse

Farben

Anschliisse

Netzteil

MaRe

Garantie

Eigenschaften

5-mm-Aluminium-Frontplatte

Mattschwarz
Frozensilber

gesamt
davon stark gefiltert

davon schwach gefiltert

Anschluf
Netzspannung

Breite
Tiefe
Hohe

Gewicht

OLED Display

Adaptives EMI RFI Filter (EMV, HF-Stér- bzw. Funkstrahlung)
Adaptive Gleich- und Gegentaktstérungsfilter
Adaptive Blindleistungskompensation
Uberspannungsschutz

FFT (fast Fourier transform) Frequenzanalyse
DC Gleichstromanalyse

THD-Analyse (Total Harmonic Distortion)
Analyse der Leistungsaufnahme

Analyse der anliegenden Wechselspannung
Schlafmodus

LAB12
Gordian
1.820€

v

6
4

fur jeweils max. 1.000W
2

fir jeweils max. 3.500W

20A IEC C20
230V / 50Hz
115V / 60Hz

430 mm

290 mm

110 mm
8Kg

5 Jahre

LaLLLLNNaa s

6
4

fur jeweils max. 500W
2

fur jeweils max. 3.000W

14A IECC14
230V / 50Hz
115V / 60Hz

430 mm
290 mm
110 mm
5,5Kg

S Jahre



