Spezifikationen

Preis

Gehéuse

Farben

Eingdnge

Vorverstarkerausgiange

Frequenzgang

Impendanz

Réhren

Verstarkung
Signal-Rauschabstand

Netzteil

MaRe

Garantie

Eigenschaften

Besonderheiten

5-mm-Aluminium-Frontplatte

Mattschwarz
Frozensilber

Line Stereo (RCA)

Class A
Line Stereo (RCA)
XLR (Stereo)

Verzerrung

Eingangsimpedanz
Ausgangsimpendanz

Leistungsaufnahme

Breite
Tiefe
Hohe

Gewicht

Fernbedienung
Ringkerntransformator
SRSG®-Implementierung

Feine Symmetrie®-Implementierung
Blue Velvet ALPS-Potentiometer

Prel

1.980 €

5 Hz bis 200 kHz (+0-3 dB)
0,04 % bei 2 V RMS-Ausgang

50K ohm
900 ohm

2x E88CC-Doppeltrioden
21dB

90 dB

230VAC 50Hz
115VAC 60Hz
80 VA

430 mm

290 mm

110 mm
7Kg

5 Jahre

[ENENENEN

1-mindtige Aufwarmzeit

True

690 €

50K ohm
0 - 50 kohm

Passiv

330 mm
290 mm
110 mm
3,5Kg

5 Jahre

3-stufige Schalter-Bodeneinstellung
Hochwertiger Eingangswahler



