
Spezifikationen Merason Merason Merason

DAC-1 DAC1 MkII Frérot

Preis 4.900 € 7.960 € 1.350 €

Gehäuse Edelstahl Aluminium Aluminium
Acryl Frontplatte — —

Farben Weiß Silber Silber
Schwarz Schwarz Schwarz 

Farben — Gold —

Eingänge
S/PDIF (Coaxial RCA)                            1 1 2
Toslink (Optical Toslink)                     1 1 2
USB 2.0                                                  1 1 1
AES/EBU 1 1 —
I2S optional optional —

Samplingfrequenzen/ Bittiefe 44.1kHz/16bit ✓ ✓ ✓
44.1kHz/24bit ✓ ✓ ✓
48kHz/16bit ✓ ✓ ✓
48kHz/24bit ✓ ✓ ✓
88.2kHz/24bit ✓ ✓ ✓
96kHz/24bit ✓ ✓ ✓
176.4kHz/24bit (nur bei USB) ✓ ✓ ✓
192kHz/24bit ) ✓ ✓ ✓

Ausgänge
RCA  Stereo  (unsymetrisch) 1 1 1
Ausgangsimpedanz 150 Ohm 150 Ohm 150 Ohm
XLR  Stereo (symmetrisch) 1 1 1
Ausgangsimpedanz 300 Ohm 300 Ohm 300 Ohm
Class-A Ausgangssektion ✓ ✓ ✓

Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz (+/- 0,3dB) 20 Hz bis 20 kHz (+/- 0,3dB) 20 Hz bis 20 kHz (+/- 0,1dB)
THD + N < 0.006 % < 0.006 % < 0.006 %
 SNR 120 dB 120 dB 120 dB
 

DAC
PCM1794A 2 2 2
Non Oversampling Modus ✓ ✓ ✓

Netzteil
230 VAC 50-60Hz 230 VAC 50-60Hz 9V DC 

Leistungsaufnahme 30 Watt 30 Watt 12 Watt
externen Netzteil von Merason erhältlich

Maße
Breite 45 cm 45 cm 22,5 cm
Tiefe 29 cm 29 cm 18 cm
Höhe 10 cm 10 cm 5 cm

Gewicht 8 Kg 8 Kg 0,995 Kg

Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 

Besonderheiten separate lineare Speisung mit überdimensioniertem Trafo ✓ ✓ —
Made in Switzerland (Montage, Inbetriebnahme und Kontrolle ) ✓ ✓ ✓


